	SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA MUZEUM MORSKIE W SZCZECINIE


	nr
	nazwa pomieszczenia - powierzchnia

	00.29
	POM. SOCJALNE 5,73m2

	

	element wykończenia
	opis wykończenia

	wykończenie ścian
	DIN 345-1-4, 345-2-2, 345-1-3

- wykończenie ścian farbą lateksową kolor biały RAL 9016

- okładzina ceramiczna na ścianie ze stałym wyposażeniem meblowym kuchennym  na wysokość160cm

	konstrukcja podłogi
	DIN 351-2

	wykończenie podłogi
	DIN 352-1-1

	wykończenie sufitu
	DIN 353-1-2

	wyposażenie
	- zabudowa meblowa z półkami wewnątrz w kolorystyce bieli i jasnego drewna np. dębu, długość  zabudowy wynikową z pomiaru z natury, blat z płyty laminowanej w kolorze białym RAL 9016, szerokość 60cm, długość ok. 217cm

- półka podwieszana nad zabudową meblową w kolorystyce bieli RAL 9016, długość półki podwieszanej równa długości zabudowy meblowej, głębokość 30cm, montaż na wysokość 150cm od dolnej krawędzi

- stół wym. 80cm x 80cm h=75cm, kolor biały – 1 szt.,

- krzesło z tworzywa polipropylenowego wzmocnione, kolor biały , 3 szt.,

· zlew jednokomorowy do podbudowy ze stali szlachetnej jedwabnej wym.: 371mm x 456mm x 180 mm,  przelew ukryty – 1 szt.,

- bateria stojąca z wyciąganą wylewką do zlewu jednokomorowego;  wykończenie: chrom, całkowita wysokość 344mm, zasięg wylewki 210mm  -  1 szt.,

- umywalka podblatowa cermiczna z przelewem  bez półki na baterię, bez otworu na baterię, wymiary 530mm x 400mm; kolor: biały   – 1 szt.,

- bateria umywalkowa z głowicą ceramiczną 28 mm, powłoką chromowaną, wylewka 7o  z perlatorem, blokada przepływu 
- należy przewidzieć dwa gniazdka robocze nad blatem kuchennym

- kosz na odpady ukryty w zabudowie meblowej

- lodówka podblatowa

- mikrofalówka

- czajnik elektryczny
- wyposażenie teletechniczne i oświetlenie wg opracowań branżowych,

- wyposażenie sanitarne wg opracowań branżowych,

	inne
	-oznakowanie ewakuacyjne wg opracowań branżowych,

	uwagi
	Wskazane materiały należy stosować, przechowywać ściśle z zaleceniami producenta. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych, posiadających równorzędne parametry, po uzgodnieniu z głównym projektantem.


