
Załącznik nr 1 do SWZ - SOPZ 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Postępowanie:  „Dostawa i montaż dodatkowego zabezpieczenia wejścia na zewnętrzną 

klatkę schodową oraz przebudowa elektronicznych systemów 

bezpieczeństwa” 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dodatkowego zabezpieczenia wejścia na 

zewnętrzną klatkę schodową oraz przebudowa elektronicznych systemów bezpieczeństwa w 

obszarze zewnętrznej klatki schodowej, zainstalowanych na terenie Morskiego Centrum Nauki 

im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. 

 

1. Zakres prac obejmuje następujące systemy i instalacje posiadane i użytkowane przez 

Zamawiającego: 

1) System monitoringu wizyjnego VSS – GEUTEBRUCK (system rejestracji) i AXIS (kamery),  

2) System Kontroli Dostępu SKD - ROGER,  

3) Elektroniczny System Obsługi Klienta ESOK, 

4) Instalacje TECH-LAN - MOLEX, 

5) System wizualizacji i zarządzania BMS - GEMOS, 

 

Podane powyżej systemy i instalacje są użytkowane przez Zamawiającego w obiekcie Morskiego 

Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie i nie wiążą Wykonawcy. Zamawiający 

wymaga jedynie, aby zaoferowane przez Wykonawcę elementy i systemy przedmiotu zamówienia były 

z nimi kompatybilne i pozwalały na ich sprawne użytkowanie przez pracowników Morskiego Centrum 

Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. Zamawiający wymaga również, aby elementy i 

systemy przedmiotu zamówienia odpowiadały parametrami i właściwościami urządzeniom i systemom, 

które zostały zamontowane w obiekcie Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w 

Szczecinie. 

 

2. W związku z planowanym rozszerzeniem funkcjonalności systemu ESOK w Morskim Centrum 

Nauki w Szczecinie o obsługę dodatkowego przejścia i udostępniania tarasu dla zwiedzających 

powstała konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń technicznych w obszarze wejścia na 

zewnętrzną klatkę schodową. W celu realizacji zadania należy wykonać następujące prace: 

1) Zabezpieczenia mechaniczne.  

a) Demontaż istniejącej furtki na parterze zewnętrznej klatki schodowej 

b) Dostawa, montaż i uruchomienie furty stadionowej oraz wykonanie niezbędnych 

dodatkowych wygrodzeń w celu zabezpieczenia wejścia na zewnętrzną klatkę schodową 

na poziomie parteru 

c) Dostawa i montaż osłony szklanej na potrzeby kasy biletowej 



d) Prace ziemne w raz z demontażem i ponownym montażem kostki brukowej na potrzeby 

ułożenia okablowania zasilającego i sygnałowego w rurze osłonowej.  

2) System monitoringu wizyjnego VSS.  

a) Budowa dodatkowego punktu kamerowego. 

- Dostawa i montaż kamery kopułkowej zewnętrznej montowanej na wygrodzeniu klatki 

schodowej zewnętrznej zgodnie z załączonym schematem 

- Dostawa i montaż trasy kablowej na potrzeby ułożenia okablowania dla dodatkowej 

kamery 

- Dostawa i montaż okablowania sygnałowego kamery 

- Konfiguracja i programowanie kamery oraz zespołu rejestratorów cyfrowych 

- Konfiguracja i programowanie systemu BMS 

- Praca testowa, sprawdzenie poprawności wyświetlania obrazów oraz sterowania pracą 

kamery w systemie BMS 

3) System Kontroli Dostępu.  

a) Demontaż istniejącego przejścia objętego systemem KD na furtce wejściowej zewnętrznej 

klatki schodowej na parterze. 

- Demontaż czytników KD 

- Demontaż przycisku wyjścia awaryjnego 

- Demontaż elementów ryglujących 

- Demontaż okablowania 

- Programowanie serwera systemu KD 

- Zmiana konfiguracji systemu BMS oraz weryfikacja poprawności wyświetlania 

elementów systemu KD w systemie BMS 

 

 

 



4) System ESOK.  

a) Rozbudowa istniejącego systemu ESOK 

- Dostawa i zabudowa 2 kpl czytników ESOK na obudowie furty stadionowej zgodnie z 

załączonym schematem 

- Dostawa i montaż kasy biletowej samoobsługowej 

- Wykonanie okablowania sygnałowego i zasilającego na potrzeby czytników ESOK, 

kasy biletowej oraz furty stadionowej 

- Programowanie serwera systemu ESOK na potrzeby obsługi nowych elementów 

systemu 

- Praca testowa, weryfikacji poprawności integracji z systemem BMS 

5) Instalacja TECH-LAN.  

a) Dostawa i montaż dodatkowego pośredniego punktu dystrybucyjnego PPD. 

- Dostawa, montaż, prefabrykacja urządzeń składowych nowego punktu PPD 

- Zabudowa nowego punktu PPD w obudowie kasy biletowej 

- Wykonanie okablowania sygnałowego i zasilającego na potrzeby nowego punktu PPD 

- Konfiguracja i programowanie urządzeń sieciowych sieci TECH-LAN 

- Pomiary kabli światłowodowych oraz miedzianych 

- Pomiary instalacji elektrycznej 

6) System wizualizacji i zarządzania BMS.  

a) Aktualizacja aplikacji graficznej 

b) Naniesienie nowych elementów na plany i schematy 

c) Usunięcie zdemontowanych elementów z systemu wizualizacji 

d) Sprawdzenie poprawności wyświetlania nowych elementów 

e) Sprawdzenie poprawności funkcjonowania interakcji pomiędzy integrowanymi systemami 

a BMS 

 

 

3. Zestawienie materiałów, urządzeń referencyjnych oraz usług niezbędnych do realizacji 

zadania: 

L.p. Opis J.m. Ilość 

1.  Furta pojedyncza [Rama i rotor ze stali nierdzewnej AISI304, ramiona 120°] szt. 1 

2.  Fundament furty kpl 1 

3.  Wygrodzenie  mb 1 

4.  Demontaż i ponowny montaż kostki brukowej  m2 3 

5.  
Wykonanie wykopu oraz ułożenie rury osłonowej na potrzeby wykonania 
okablowania sygnałowego oraz zasilającego 

mb 5 

6.  Demontaż istniejących czytników KD oraz furtki kpl 1 

7.  
Czytnik ESOK – zgodny z wymaganiami minimalnymi określonymi w pkt. 1 
ppkt. 4 

kpl 2 

8.  Podstawa montażowa do czytnika ESOK ze stali nierdzewnej  kpl 2 



9.  
Kamera zewnętrzna stałopozycyjna – zgodna z wymaganiami minimalnymi 
określonymi w pkt. 1 ppkt. 2 

szt 1 

10.  Licencja na podłączenie dodatkowego 1 kanału IP szt 1 

11.  Konstrukcja wsporcza kamery  kpl 1 

12.  
Kasa biletowa samoobsługowa – zgodna z wymaganiami minimalnymi 
określonymi w pkt. 4 ppkt. 3 

kpl 1 

13.  Daszek szklany nad kasę samoobsługową, czarne szkło kpl 1 

14.  
Przełącznica światłowodowa na szynę TH35 wyposażona w dwa złącza LC 
dx, 4x pigtail + spawanie światłowodów – montaż w obudowie kasy 
samoobsługowej 

kpl 1 

15.  
Zasilacz 48VDC, 5A przełącznika sieciowego – montaż w obudowie kasy 
samoobsługowej 

szt 1 

16.  
Przełącznik sieciowy przemysłowy PoE– montaż w obudowie kasy 
samoobsługowej – zgodny z wymaganiami minimalnymi określonymi w pkt. 4 
ppkt. 5 

szt 1 

17.  Moduł SFP szt 2 

18.  
Przełącznica światłowodowa do szafy rack 1U - wyposażona – montaż w 
istniejącej szafie rack w serwerowni MCN  

kpl 1 

19.  Patchcord światłowodowy LCdx - SC/PC dx  szt 2 

20.  Kabel sygnałowy zewnętrzny - U/UTPw kat. 6 mb 100 

21.  Kabel światłowodowy 4 włóknowy uniwersalny, do układania w kanalizacji mb 120 

22.  Kabel zasilający - NHXH-J 3x2,5mm2 m 80 

23.  Rura osłonowa - AROT 40 m 25 

24.  Rura ze stali nierdzewnej  - 22x1,2 mb 30 

25.  Złączka do rurki – stal nierdzewna  szt 10 

26.  Kolanko do rurki – stal nierdzewna szt 10 

27.  Pozostałe inne niezbędne materiały instalacyjne do wykonania zadania  kpl 1 

28.  
Rekonfiguracja, programowanie, praca testowa systemu ESOK, SKD, PSIM 
GEMOS 

kpl 1 

29.  Wykonanie pomiarów elektrycznych i światłowodowych  kpl 1 

30.  Dokumentacja powykonawcza  kpl 1 

 

Uwaga: Prowadzone prace nie mogą zakłócić ciągłości pracy poszczególnych instalacji 

bezpieczeństwa. Wszelkie roboty należy prowadzić w porozumieniu z Zamawiającym i 

Gwarantem systemu w taki sposób, aby nie naruszyć warunków gwarancji. Prace mogą być 

wykonywane jedynie przez osoby posiadające aktualne szkolenie z zakresu konfiguracji, 

programowania i serwisowania systemów bezpieczeństwa oraz wizualizacji i zarzadzania 

bezpieczeństwem funkcjonujących w obiekcie, wydane przez producenta lub dystrybutora 

danego systemu. 

Powyższe jest niezbędne, z uwagi na fakt, iż budynek Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego 

Stelmacha w Szczecinie pozostaje w okresie gwarancyjnym. Konieczność posiadania ww. autoryzacji 

jest niezbędna w celu utrzymania gwarancji wykonawcy budynku: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie 

(02-797) przy ul. F. Klimczaka 1 NIP: 8790172253. 



W przypadku wykonania prac bez uzyskania ww. autoryzacji i oraz konsekwencji w postaci utraty 

gwarancji wykonawcy budynku Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty wynikłe z tego 

tytułu.  

 

4. Wymagania minimalne dla głównych urządzeń i elementów systemu: 

1) FURTA POJEDYNCZA: 

a) Bramka w wersji z jednym przejściem  

b) Ruch dwustronny [wejście/wyjście]  

c) Rotor z układem ramion 120 °  

d) Oświetlenie przejścia  

e) Wbudowane piktogramy LED [wskaźnik kierunku i statusu]  

f) Szerokość przejścia : min. 600 mm  

g) Wbudowana elektronika sterująca oraz zasilacz 

h) Korpus wraz z rotorem wykonany ze stali nierdzewnej AISI304 

i) Zasilanie: 100-120 / 220-240 V A.C. 50-60 Hz 

j) Temperatura pracy: -20°C do 68°C 

k) Pobór mocy: 20W bramka pojedyncza 

l) Stopień ochrony obudowy: IP 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Czytnik ESOK: 

a) Wyświetlacz dotykowy, LCD TFT, 7” o rozdzielczości 800x480 px, jasność 500 cd/m2 



b) Jednostka centralna czytnika: Procesor: czterordzeniowy, rdzeń 64-bit SoC @ 

częstotliwość pracy do 1,5 GHzPamięć: 7", pamięć RAM: 4GB, Gigabit Ethernet, złącza 

sterujące: 3 x przekaźniki: 250VAC/10A , 120VAC/15A, 30VDC/10A 

c) Wbudowany czytnik RFID  

d) Wbudowany czytnik kodów 1D/2D (PDF417, Micro 

PDF, Code49, Composite, CodablockF, TLC39, 

RSS-14, Stacked Omnidirectional, RSS Expanded 

Stacken, RSS-14 Stacked) 

e) Wbudowany głośnik 

f) Pamięć: 64GB microSDHC / micmroSDXD 

g) Możliwość pracy w trybie off-line 

h) Zasilanie: 12VDC lub PoE 56VDC 

i) Obudowa ze stali nierdzewnej 

j) Wymiar obudowy: 280x150x85 (wys. x szer. x gł.) 

+/-10% 

 

3) KASA BILETOWA SAMOOBSŁUGOWA: 

a) Ekran dotykowy 22” FHD 1000NIT 

b) Jednostka centralna z procesorem i3 min. 4GB RAM/64GB HDD 

c) Win 10 Pro 64 bit 

d) Moduł Ethernet 

e) Wbudowany głośnik do komunikacji z klientami 

f) Wbudowana kamerka  

g) Wbudowany moduł obsługi płatności bezgotówkowych 

h) Wbudowany skaner kodów kreskowych 1D/2D i kodów QR 

i) Wbudowana drukarka fiskalna w wersji do zabudowy kioskowej  

j) Obudowa stalowa w wersji stojącej przeznaczonej do montażu na 

zewnątrz 

k) Obudowa lakierowana w kolorze z palety RAL 

l) Wymiary obudowy: 1805 x 400 x 199 (wys x szer x gł) +/-10% 

m) W dolnej części obudowy grawerowane logo Morskiego Centrum Nauki 

im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie podświetlane w kolorze 

niebieskim. 

n) Zasilanie 220-240 VAC 50-60 Hz 

o) Możliwość integracji z istniejącym w obiekcie systemem ESOK 

 

4) Kamera zewnętrzna stałopozycyjna: 

a) Przetwornik obrazu CMOS 

b) Rozmiar przetwornika obrazu 1/2.8 

c) Technologia Lightfinder 2.0 



d) Szeroki zakres dynamiki Forensic WDR 

e) Minimalne oświetlenie/światłoczułość (obraz kolorowy) 0.1 lux 

f) Minimalne oświetlenie/światłoczułość (obraz czarno-biały) 0 lux 

g) Maksymalna rozdzielczość obrazu wideo 1920x1080 

h) Maks. liczba klatek na sekundę 50/60 

i) Tryb pracy dzień/noc 

j) Długość ogniskowej: 3.4 - 8.9 mm 

k) Pole widzenia w poziomie: 100-36° 

l) Pole widzenia w pionie: 53-20° 

m) Kompresja obrazu: H.264, H.265, MJPEG 

n) Zdalne ustawianie ostrości 

o) Zdalny zoom 

p) Wbudowane oświetlenie w podczerwieni 

q) Zasób lokalny (gniazdo karty pamięci) 

r) Temperatura pracy -40 to 50 °C 

s) Klasa odporności na wandalizm: IK10 

t) Szczelność obudowy: IP66 

 

5) Przełącznik sieciowy przemysłowy PoE: 

a) Ilość portów RJ45: 8*10/100/1000BaseTx (PSE: 30W/Port) auto negotiation speed, 

Full/Half duplex mode, and auto MDI connection 

b) Ilość portów SFP: 2*100/1000 SFP 

c) Zasilanie: 48~55VDC redundantne wejście zasilające 

d) PoE: 25W/port @ 48VDC power input; 30W/port @ 51~55VDC power input 

e) Temperatura pracy: -10 to 70°C 

f) Standards: IEEE 802.3 10Tx Ethernet, IEEE 802.3u 100Tx Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 

1000Tx Gigabit Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Fiber, IEEE 802.3x Flow Control for Full 

Duplex, IEEE 802.3ad for Port Trunk with LACP, IEEE 802.3at/af PoE (Power-over-

Ethernet), IEEE 802.1d STP (Spanning Tree Protocol), IEEE 802.1w RSTP (Rapid 

Spanning Tree Protocol), IEEE 802.1s MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol), ITU-T 

G.8032/Y.1344 ERPS (EthernetRing Protection Switch) Protocol, IEEE 802.1Q for VLAN 

Tagging, IEEE 802.1x for Network Authentication, IEEE 802.1p QoS/CoS Protocol for 

Traffic, 

g) Protokoły: IGMPv1/v2, SNMPv1/v2c/v3, TFTP,SNTP, SMTP, RMON, HTTP, HTTPS, 

Telnet, Syslog, DHCP Option 66/67/82, SSH/SSL, Modbus/TCP, LLDP, IPv4/IPv6 
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